CONTROLLI

turbo.it s HITECH
TUREO £ PRARTS
Ricambi per turbo garantiti 2 anni

PRIMA di montare il turbocompressore
eliminare le cause di rottura del turbo precedente

| SCHEMA dei CONTROLLI

a. Apparato di aspirazione:
filtro, condotto, debimetro, ecc.

b. Apparato di mandata al motore:
condotto, intercooler, ecc.
c. Camere di combustione:
valvole, sedi valvole, ece.
d. Apparato di scarico:
collettore, catalizzatore,
gsilenziatore, ecc.
e. Quantita, pressione olio entrata turbocompressore:
pressione minima 2 BAR
eliminare ostruzioni e guarnizioni liquide in
entrata e in uscita olio dal Turbocompressore )
f. Tubo scarico olio €) e sfiato motore ©):
cambiare e pulire pit spesso il filtro di sfiato
per ridurre la contropressione 6
g. Evitare di mettere troppo olio )
Il livello olio motore deve stare sempre
tra minimo e massimo Q QK

TURBO NUDVI e di retaziona garantiti 24 mesi
Programma Scambio Garanzia Kasco Turbe®

HITECH Ricambi per turbo garantiti 2 anni

PRIMA DI

e

=8
s - ,n-:..... ;

~ Controlli al Turbo e al Motore

= ¢ E;E

4

\
h 4

turbo.it

TURBO NUQVI e di rotazione garantiti 24 mesi

Programma Scambio Garanzia Kasco Turbo"

HITECH Ricambi per turbo garantiti 2 anni
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MONTARE IL TURBO
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Ricambi per turbo garantiti 2 anni
ISTRUZIONI di MONTAGGIO del TURBO

PRIMA di montare il turbocompressore
eliminare le cause di rottura del turbo precedente

La mancala osservanza delle istruzioni pud causare
la rottura del Turbo e quindi I"annullamento della garanzia.

Il mentagglie del turbocompressore deve essere eseguilo
assolulamente & regola d'arte da Montaterl Professionisti

PULIRE CONDOTTI BV ASPIRAZIONE E COLLETTORE Df SCARICO. CORPI ESTRANEI,
ANCHE PICCOLI, DANNEGG/AND L TUREOCOMPREISIORE.

T TUBY D ENTRATA E LRRCTA QLD NON DEVOND AVERE DETRUZION. PIEGHE. REFTRINGIMENTI.
CAMBIARE QLMD MOTORE E FILTAI OLIO E ARIA. IL LIFELLD QLID MWOTORE
DEVE STARE SOTTFQ IL MASEIMOD., (Vedi Schema Coniralli)

PRIMA DI MONTARE IL TURBOCOMPRESSORE ram gimARE iL MOTORE
SENFA TURBOCONPRESSORE F SENZA AVVIARLE, PER 18 BECONDI,
AFFINENE L'OLI® SPOREO RESIDUO F LE PICEOLE SCORIE
VADANG N UNA BACINELLA B NON VADANGO WEL TURBBCOMPRESSONE.

MONTAGGIO DEL TURBOCOMPRESSORE

E" VIETATO L'USO DI GUARNIZIONI LIQUIDE
MONTARE IL TURBO E RIEMPIRLO TUTTO CON OLID MOTORE PULITO.
FAR GIRARE IL MOTORE SENZA AVVIARLO, PER 15 SECONDI, AFFINCHE
| RESIDUI D"ARIA ESCANO DAL CIRCUITO DELL'OLIO DEL TUREO.
AVVIARE IL MOTORE E FARLO GIRARE A MINIMO PER 5 MINUTI,
EVITANDD BRUSCHE ACCELERATE A MOTORE FREDDO.

NON SPEGNERE MAI DOPO UN'ACCELERATA, PERCHE LA POMPA OLIO
5/ FERMA SUBITO E IL ROTORE DEL TURBO CONTINUA A GIRARE
E IL TURBO SI ROMPE SE GIRA SENZA OLID,







